
Classic Line 925
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ab 04_2018



Packungsinhalt/Gerätebeschreibung 

System Classic Line 925 weiss 
1

1
2

2 Gesamtansicht Innenleben

3 LED Anzeige – Befüllstoff vorhanden
ab Ausführung April 2018

3 4

4 LED Anzeige – Befüllstoff leer
ab Ausführung April 2018

2

5

6

5 6

Verdunstereinheit inkl. Verdunstervlies

Botenstoffflasche 500 ml

7

8

7

8 Filter oben (Art. 4101069)

Filter unten (Art. 4101072)



 Entfernen Sie den Filter «A» und reinigen oder ersetzen Sie diesen.

Anleitung

3

7

 Öffnen Sie das Gerät, indem Sie die zwei Hebel, unterhalb der Markierung (siehe 

schwarze Punkte), durch leichten Druck gegen aussen, ausrasten. Lassen Sie das 

Unterteil vorsichtig bis zum Anschlag herunter.



Anleitung

4

 Entfernen Sie das Vlies «A» und reinigen Sie die Schale, indem Sie diese unter 

fliessendem Wasser (ev. mit Spülmitter) auswaschen. 

Achtung! Die Schale sollte von sämtlichen Rückständen befreit werden!

 Entfernen Sie die komplette Verdunstereinheit «5» (leere Flasche muss vorab 

nicht entfernt werden), indem Sie diese, am unteren schwarzen Rand haltend, 

zur Seite schieben und anheben.

 Entfernen Sie die leere Flasche von der Verdunstereinheit, indem Sie diese im 

Gegenuhrzeigersinn abschrauben.

5

A

 Reinigen (Staub mit Staubsauger entfernen) oder ersetzen Sie den Filter «8».

 Setzen Sie den Filter «8» wieder in das Unterteil ein.

8

 Setzen Sie das neue Verdunstervlies in die Verdunstereinheit ein.



Anleitung

5

 Drücken Sie das Unterteil ganz nach oben und verschliessen Sie das Gerät mit 

Zuhilfenahme der beiden Hebel (nach aussen drücken). Kontrollieren Sie danach 

den festen Sitz.

 Schrauben Sie die Verdunstereinheit «5» im Uhrzeigersinn auf die neue Flasche 

«6» und ziehen Sie diese fest. Achtung! Sollte ein Festziehen nicht möglich sein 

da der Flaschendeckel mitdreht, bitte direkt am Deckel halten und festziehen.

 Drehen Sie danach die ganze Einheit um und setzen Sie diese in das Gerät ein, 

indem Sie den Zapfen in das vorgesehene Loch einführen und bis zum Anschlag 

gegen die Mitte schieben.

5

6

7
 Stülpen Sie den Filter «7» über das Unterteil und montieren 

Sie diesen am vorgesehenen Platz.



Einstellung Geschwindigkeit Ventilator

6

 Die Wirkungsweise der Geräte kann erhöht oder reduziert werden, indem Sie 

beim Ventilator den Regler «B» im Inneren des Gerätes auf- oder zudrehen.

 Achtung! Höhere Einstellung des Ventilators erhöht zugleich den Verbrauch der 

Befüllstoffe!

B



Unsere Systeme auf einen Blick

7

Systeme Premium Line

Systeme Classic Line Systeme Special Line



Für weitere Informationen 

wenden Sie sich bitte an:

Kontakt Schweiz:

Air Creative / Grorymab AG

Ferggerweg 5

3380 Wangen an der Aare

Telefon: +41 (0) 32 510 50 80

Kontakt Deutschland:

Air Creative GmbH

Gewerbestrasse 13

79618 Rheinfelden

Telefon: +49 (0) 69 967 59 005

www.aircreative.com

info@aircreative.com
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