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Gratulation! Sie haben soeben ein aussergewöhnliches Luftveredelungsgerät erworben. 

Wir sind sicher, dass Ihnen der Special Line Cube viel Freude bereiten wird und die 

Raumluftqualität für Sie wesentlich verbessert wird. 

Wie bei allen elektrischen Geräten wird auch beim Special Line Cube zur Vermeidung von 

Verletzungen, Brand- oder Geräteschäden besondere Sorgfalt verlangt. Bitte lesen Sie die 

vorliegende Betriebsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch und beachten Sie 

zudem die Sicherheitshinweise auf dem Gerät. 

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen. 

 

 

 

D Wichtige Sicherheitshinweise 

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanleitung genau durch, bevor Sie das Gerät das erste Mal in Betrieb 

nehmen und bewahren Sie diese zum späteren Nachschlagen auf, geben Sie diese ggf. an den 

Nachbesitzer weiter. 

Für Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Gebrauchsanleitung entstehen, lehnen wir jegliche 

Haftung ab. 

Der Special Line Cube ist nur für die in dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen Zwecke zu 

verwenden. Ein nicht bestimmungsgemässer Gebrauch sowie technische Veränderungen am Gerät 

können zu Gefahren Ihrer Gesundheit und Leben führen. 

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt durch Personen (einschliesslich Kinder) mit eingeschränkten 

physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels 

Wissen verwendet zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige 

Person beaufsichtigt oder haben von der zuständigen Person die Benutzungsanweisung erklärt 

erhalten. 

Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass nicht mit dem Gerät gespielt wird. 

Schliessen Sie das Kabel nur an Wechselstrom an. Achten Sie auf die Spannungsangaben auf dem 

Gerät. 

Keine beschädigten Verlängerungskabel verwenden.  

Das Netzkabel nicht über scharfe Kanten ziehen oder einklemmen. 

Den Stecker nie am Netzkabel oder mit nassen Händen aus der Steckdose ziehen. 

Das Netzteil des Special Line Cubes nicht in unmittelbarer Nähe einer Badewanne, einer Dusche 

oder eines Schwimmbeckens benutzen (Mindestabstand von 3 m einhalten). Das Netzteil sollte so 

angeschlossen werden, dass sich das Gerät ausserhalb der Reichweite der Badewanne befindet. 

Gerät nicht in der Nähe einer Wärmequelle aufstellen. 

Das Netzteil keiner direkten Hitzeeinwirkung (wie z.B. heisse Herdplatten, offene Flammen, heisse 

Bügelsohle oder Heizöfen) aussetzen. Netzteil vor Öl schützen. 

Platzieren Sie den Special Line Cube an einem Ort mit guter Standfestigkeit und dass nicht über das 

Netzkabel gestolpert werden kann. 

Das Gerät ist nicht spritzwassergeschützt. 

Das Gerät nicht im Freien aufbewahren oder in Betrieb nehmen. 

Das Gerät an einem trockenen und für Kinder unzugänglichen Ort aufbewahren (verpackt). 
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Gerät auspacken 
 

Vor dem Auspacken muss die Verpackung auf 

eventuelle Schäden untersucht werden. Entdecken Sie 

beschädigte Stellen an der Verpackung, sind diese 

unverzüglich mitzuteilen.  

 

Heben Sie das Gerät aus der Schachtel und stellen Sie 

dieses auf den Boden.  

 

Entnehmen Sie den Sechskantschlüssel aus dem 

Briefumschlag. 

 

Gerät vorbereiten 
 

Stecken Sie den Sechskantschlüssel in die Inbusschraube 

auf der Seite im Gerät. Zum Öffnen des Gerätes drehen Sie 

den Schlüssel im Gegenuhrzeigersinn. Wiederholen Sie 

den Vorgang auf der gegenüberliegenden Seite. 

 

Heben Sie den Deckel behutsam ab. Legen Sie den Deckel 

an einen sicheren Ort auf die Seite. 
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Ansicht von oben 
1. Deckel 

2. Trennblechwinkel 

3. Lüfter / Ventilator 

4. Ein / Aus Schalter 

5. Filter 

6. Verdunstereinheit – Halter 

7. Halteschrauben 

8. Verbindungsbolzen 

9. Verschluss  

10. 4 x Farbmarkierung Kammer 

11. 4 x Farbmarkierung Ein- / Ausschalter 

Beigepackt im Gerät 
12. Netzteil in Kartonschachtel  

inkl. Verstellschlüssel 

13. Verdunstereinheit 

Rückseite Gerät 
14. Steckerbuchse 
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Netzteil und Verdunstereinheit entfernen 
• Heben Sie den Trennblechwinkel (2), 

Kammer rot, aus dem Gerät 

• Entnehmen Sie die Schachtel (12) mit dem 

Netzteil und die Verdunstereinheit (13) 

(Styropor ist Verpackungsmaterial und muss 

entsorgt werden) 

• Stecken Sie den Trennblechwinkel wieder in 

die dafür vorgesehene Führung 

am Gehäuse, Blechausschnitt  

nach unten (2). 12 13
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Cube mit einer oder mehreren Verdunstereinheiten 
D Die Grundausstattung des Special Line Cubes ist eine Verdunstereinheit! 

Verfügt Ihr Special Line Cube nur über eine Verdunstereinheit, wechseln Sie zu Seite 6.  

Wenn Sie zusätzliche Verdunstereinheiten einsetzten möchten, können Sie diese jederzeit 

nachbestellen. 

D Wenn Sie den Cube mit mehr als einer Verdunstereinheit erworben haben, müssen Sie diese  

nun in den Cube integrieren und befestigen. 

Verdunstereinheiten im Cube 

befestigen 
• Nehmen Sie das Winkeltrennblech aus 

der Verdunsterkammer (siehe Seite 4), 

die mit der Verdunstereinheit-Halterung 

bestückt werden soll. 

• Entnehmen Sie die Verdunstereinheit 

aus dem zusätzlichen Paket. 

• Drücken Sie nun die Verdunstereinheit 

an die Halteschrauben (7). Achten Sie 

darauf, dass die Schrauben genau in die 

Löcher passen. 

• Drücken Sie die Verdunstereinheit-

Halterung fest nach unten bis diese 

einrastet.  

• Ziehen Sie nun die Halteschrauben mit 

einem Kreuzschraubenzieher fest.  

• Montieren Sie den Trennblechwinkel 

wieder in die Führung. Wiederholen Sie 

die Schritte gegebenenfalls an den 

weiteren Kammern. 
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Vorbereitung Special Line Cube  
D Für den Betrieb des Special Line Cubes benötigen Sie die dafür vorgesehenen 

Nachfüllstoffe der Air Creative.  

Sie wählen zwischen reiner Geruchsneutralisation, Geruchsneutralisation mit 

Botenstoffen gemischt oder Botenstoffen ohne Geruchsneutralisation. (Botenstoffe = 

natürliche ätherische Öle) 

Es können Flaschengrössen von 500ml bis 1000ml eingefüllt werden. 

Zu jeder Nachfüllung liefern wir Ihnen ein neues Verdunstervlies, welches bei jedem 

Befüllstoffwechsel ausgetauscht werden muss. 

In besonderen Fällen kann, nach vorgängiger Absprache mit Air Creative, auf ein 

Verdunstervlies verzichtet werden. 

Nachfüllstoffflasche einsetzen 
• Nehmen Sie die Verdunstereinheit und setzen Sie 

das neue Verdunstervlies  in die Verdunsterwanne 

ein, siehe  Bild 1. 

• Schrauben Sie die neue Flasche vorsichtig auf die 

Verdunstereinheit, indem Sie die Flasche im 

Uhrzeigersinn auf den Metallbolzen schrauben, 

siehe Bild 2. Achtung! Sollte ein Festziehen nicht 

möglich sein, da der Flaschendeckel mitdreht, 

bitte direkt am Deckel halten und festziehen. 

• Nehmen Sie nun die gesamte Einheit und setzen 

Sie diese in die vorgesehene Verdunsterkammer 

indem Sie die Flasche vorsichtig in die Halterung 

einführen. 

 

v Tipp: Auf Wunsch kann zuerst der 

Trennwinkel entfernt werden, siehe Seite 5. 

Nachdem die Flasche eingesetzt wurde, 

kann der Trennwinkel vorsichtig wieder 

eingesetzt werden. 

 

• Vergewissern Sie sich, dass der kleine Haltebolzen 

der Verdunstereinheit in die Halterung einge-

rastet ist. 

• Merken Sie sich die Farbe der Kammer, damit Sie 

den richtigen Einschaltknopf für die jeweilige 

Nachfüllstoffflasche betätigen können, siehe Bild 

3. 
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Inbetriebnahme Special Line Cube 
D Um den Special Line Cube in Betrieb nehmen zu können, benötigen Sie einen 

Stromanschluss mit einer Netzspannung von 230 Volt. Bitte beachten Sie hierzu die 

auf Seite 2 beschriebenen Sicherheitshinweise. 

Nehmen Sie das mitgelieferte Netzteil und entwickeln Sie das Kabel. 

 

Einstellung der Betriebsspannung 
• Stellen Sie die Betriebsspannung des Netzteils ein. 

Dazu benötigen Sie den kleinen Schlüssel, welcher 

zusammen mit dem Netzteil geliefert wurde, siehe 

Bild 1. 

• Durch drehen der Einstellscheibe können Sie die 

Spannung zwischen 4,5 und 12 Volt verändern. Je 

höher die Spannung, umso intensiver ist die 

Duftausbringung. Höhere Spannung ergibt einen 

höheren Verbrauch, siehe Bild 2. 

v Mit dem gleichzeitigen Betrieb einer 

zweiten Kammer können Sie die 

Wirkungsweise des Cubes erhöhen, 

ohne die Spannung am Netzteil zu 

erhöhen. So kann beispielsweise bei 

temporär hoher Konzentration nega-

tiver Geruchsemissionen die Geruchs-

eliminierung wesentlich verbessert 

werden. 

• Stecken Sie das Netzteil in die Steckdose und das 

Ende des Steckerkabels in die Steckerbuchse des 

Special Line Cube. Die Steckerbuchse befindet sich 

unten auf der Rückseite (siehe auch Seite 5). 

Vergewissern Sie sich, dass das Kabel fest sitzt, 

siehe Bild 3. 
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Cube mit unterschiedlichen Botenstoffen und 

Geruchsneutralisation betreiben 
D Mit dem Cube haben Sie die Möglichkeit unterschiedliche Betriebsarten auszuführen. 

So können Sie beispielsweise unterschiedliche Botenstoffe oder 

Geruchsneutralisationen ein- und ausschalten. 

Einstellung der verschiedenen Elemente 
• Welche Elemente Sie betreiben wollen ist Ihnen 

völlig freigestellt. Sie müssen nur den Ein-/Aus- 

schalter betätigen und schalten so das jeweilige 

Element ein oder aus, siehe Bild 1. 

v Wichtig ist, dass Sie sich beim Befüllen 

die Farbe der jeweiligen Kammer 

merken. Tipp: Erstellen Sie hierfür 

einen Plan mit der Notiz welche 

Kammer mit welchem Nachfüllstoff 

befüllt worden ist. Auf der letzten Seite 

finden Sie einen Vorschlag für den 

Befüllplan.  

• Schalten Sie die gewünschte Kammer ein, indem 

Sie den zuständigen Schalter kippen. Nun sollte 

beim Schalter die Farbe aufleuchten, die Sie 

gewählt haben. Kontrollieren Sie, ob aus der 

Kammer die Sie betreiben wollen ein leichter 

Luftstrom zu spüren ist. 

v Farbe des Schalters ist die Farbe der 

Kammer, die Sie betreiben wollen. 

Beispiel: Grüner Schalter = Grüne 

Kammer. 

• Wenn Sie sicher sind, dass Sie alles richtig befüllt 

haben, können Sie den Cube wieder schliessen. 

• Drücken Sie den Deckel so auf den Cube, wie Sie 

diesen weggenommen haben (Stifte müssen in die 

Löcher passen), siehe Bild 2. 

• Deckel schliessen: Stecken Sie den mitgelieferten 

Sechskantschlüssel in die Inbusschraube und 

drehen Sie im Uhrzeigersinn, siehe Bild 3.  

• Heben Sie den Deckel leicht an, um zu überprüfen, 

ob der Deckel richtig sitzt. Der Deckel darf sich 

dabei nicht entfernen lassen. 
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Cube und der Unterhalt 
D Damit Ihnen der Cube lange Zeit ein treuer Begleiter bleibt, benötigt er 

intervallmässig eine Innenreinigung und eine Kontrolle der beweglichen Teile. Auf 

Wunsch können Sie dies selbstverständlich durch das Servicepersonal von Air Creative 

durchführen lassen. 

Innenreinigung 
· Mind. Alle  2 Monate oder bei jeder Befüllung 

muss der Cube einer gründlichen Reinigung 

unterzogen werden. 

· Schalten Sie dazu zuerst den Cube aus. Zu Ihrer 

Sicherheit ziehen Sie zusätzlich das Netzteil aus 

der Steckdose. 

· Entfernen Sie den Deckel wie auf Seite 3 

beschrieben. 

· Entfernen Sie die Trennwinkelbleche und reinigen 

Sie dies, mit einem leicht feuchten Lappen, siehe 

Bild 1. 

· Entfernen Sie sämtliche Nachfüllflaschen, indem 

Sie diese durch Drehen abschrauben 

(Flaschendeckel verschliesst sich wieder) und 

kontrollieren Sie diese auf Restmengen. Wir 

empfehlen Ihnen die Nachfüllstoffe nicht länger 

als 4 Monate im Cube zu betreiben.  

v Wenn der Verbrauch zu niedrig ist, 

bestellen Sie zukünftig die nächst 

kleinere Mengeneinheit. 

· Spülen Sie die Verdunstereinheit gründlich mit 

lauwarmen Wasser aus. 

D Keine Reinigungsmittel verwenden! Nur 

lauwarmes Wasser.  

• Reinigen Sie alle Innen- und Aussenwände ohne 

die Wände aufzuscheuern. 

• Kontrollieren Sie die Filter (5) und ersetzten Sie 

diese gegebenenfalls, siehe Bild 2. 

• Defekte Teile sind sofort zu ersetzen.   

• Setzten Sie den Cube in umgekehrter Reihenfolge 

zusammen und verschliessen Sie diesen. 
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Bitte Trennblechwinkel mit Ausschnitt nach unten 
und in die dafür vorgesehenen Führungen 
am Gehäuse des Gerätes einsetzen.



Befüllplan 
D Ich habe den Cube wie folgt befüllt: 

Special Line - Cube 

Kammer Botenstoffnummer Geruchsneutralisation Menge Befülldatum

Rot

Grün

Blau

Orange

Rot

Grün

Blau

Orange

Rot

Grün

Blau

Orange
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Air Creative AG
Ferggerweg 5
CH-3380 Wangen an der Aare
phone +41 32 510 50 80
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Air Creative GmbH
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phone +49 699 675 90 05
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Air Creative Handels GmbH
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